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Adapter ring 
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LinFlow-A / LinFlow-S VA 64 Varenummer#

686565

91/92/93 (H,L,VL) VA 64 Varenummer#

686565

Type Dimension Leverandør Farve Foto Varenummer#

VA 64 M28 x 1,5 hvid grå 686565
• Lindab LinFlow-A / LinFlow-S ventiler

• Pettinaroli 91/92/93 Ventilserier

VA 80 M30 x 1,5 hvid grå 642108

• Broen TTR/TTV ventiler

• MNG (ny 98)

• Onda

• Oventrop M30x1,5 (fra 97)

• Schlösser (fra 93)

• Comap (M30x1,5)

• TA fra 99

• Empur

• Böhnisch (SBK) (H) (fra 98)

• Thermotechnik TT-i

• Landis & Gyr

VA 50 M30 x 1,5 mørk grå 642111

• Ballorex Dynamic

• Honeywell&Braukmann

• Reich

• MNG (før 98)

• Böhnisch (SBK) (H) (før 98)

• Cazzaniga

VA 10 M30 x 1,5 lys grå 682067

• Dumser

• Cronatherm

• Vescal

• KaMo

• Strawa (fra 03 ny fitting)

VA 39 M30 x 1,0 • Oventrop (M30 x 1) hvid 682071

VA 78 • Danfoss RA hvid 642107

VA 59 • Danfoss RAV/L lys grå 642115

VA 54 • MMA FV blå 884092

VA 55H • MMA FVX mørk grå 642109

Adapter ring
Ved montering af en aktuator på en termostatisk ventil er det 
normalt nødvendig at anvende en adapterring.

Forskellige ventiler vil kræve forskellige adapter ringe. Lindab´s  
standard termostatiske ventil, LinFlow-A (vinkel) og LinFlow-S 
(lige), skal monteres med en VA 64 adapter ring.

For anlæg hvor det er nødvendigt at anvende trykuafhængi-
ge reguleringssystemer, skal  Pettinaroli 91, 92 eller 93 serier  
vælges sammen med en VA 64 adapter ring.
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