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Beskrivelse
KVDPX er en rektangulær lyddæmper med cirkulære tilslut-
ninger.

Dæmpningsmateriale er Acutec® Plus - henholdsvis 
Acutec® polyester. Kabinettet er fremstillet i galvaniseret 
plade. Modellerne 2 og 4 kan åbnes for inspektion eller 
udskiftning af dæmpningsmateriale.

Opfylder tæthedsklasse ATC3 (C).

Alle lyddæmpere er testet i henhold til ISO 7235.

Bestillingskode
Produkt KVDPX 200 1000 1
KVDPX

Dimension (d), i mm (Ød1 nom)
100 – 630

Længde (l), i mm (lnom)
300, 600 og 1000 mm (Ø100 - 200 mm) 

600 og 1000 mm (Ø250 - 315 mm) 

600 og 1250 mm (Ø400 - 630 mm)

Model (m)
1, 2, 3, 4

Eksempel: KVDPX - 200 - 1000 - 1

Cirkulær lyddæmper med lav KVDPX 
byggehøjde

Model beskrivelse

KVDPX findes i 4 varianter. Model 1 og 2 i dimensionerne 
Ø400 – 630 er forsynet med baffel. 

1. = Special lyddæmper med Acutec® Plus dæmpnings-
materiale.

2. = Special lyddæmper med Acutec® Plus dæmpnings-
materiale. Kan åbnes, udskiftning af dæmpningsmate-
riale.

3. = Lyddæmper med  Acutec® dæmpningsmateriale.
4. = Lyddæmper med Acutec® dæmpningsmateriale. Kan 

åbnes, udskiftning af dæmpnings-materiale.

Model oversigt

Tekniske data
For at dimensionere lyddæmperen anvendes vores  
onlineværktøj LindQST.

KVDPX på LindQST >>

Overholder hygiejnekrav i henhold til VDI 6022
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Kanalschalldämpfer der 
Baureihe KVDPX 

Allgemeine Raumlufttechnik 
 
  VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) 
  SWKI VA104-01 (01/2019) 
  SWKI VA105-01 (08/2015) 
 
 

 
 

 
Hygiene Konformitätsprüfung 

 

W-352420-21-JRoll 
Gültigkeitszeitraum 

 

12/2021 - 12/2026 

https://www.lindqst.com/filehandler.ashx?type=redir&dest=calc&marketid=6&prodid=823
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KVDPX model 1 og 2

Dimensioner og lyddata

Cirkulær lyddæmper med lav KVDPX 
byggehøjde

Ød1

[nom] 
l

[nom]
a × b

Indsætningsdæmpning [dB] i oktavbånd[Hz] Model

l L 1 2
[mm] [mm] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [mm] [mm] [kg] [kg]

100 300 252 154 10 11 12 15 25 19 19 14 278 358 1,7 2,2

100 600 252 154 14 19 16 21 32 40 37 35 591 671 2,8 3,7

100 1000 252 154 19 26 24 30 44 50 50 46 1001 1081 4,3 5,8

125 300 263 177 5 10 9 14 22 17 15 12 278 358 2,3 2,4

125 600 263 177 14 15 16 20 33 38 37 27 591 671 3,9 4,1

125 1000 263 177 19 21 22 30 45 50 50 45 1036 1116 5,9 6,3

160 300 280 212 6 8 7 12 18 14 10 9 313 393 3,2 3,3

160 600 280 212 12 10 12 19 31 33 27 22 626 706 5,0 5,2

160 1000 280 212 17 18 21 30 43 48 46 36 1036 1116 7,4 7,8

200 300 361 253 5 7 8 14 12 11 8 8 313 393 4,3 4,5

200 600 361 253 12 7 13 19 29 26 21 17 626 706 6,8 7,1

200 1000 361 253 21 14 21 28 42 42 35 25 1036 1116 10,1 10,7

250 600 431 303 8 7 12 19 22 21 16 13 591 711 8,5 9,0

250 1000 431 303 15 11 18 27 40 38 25 20 1001 1121 12,4 13,2

315 600 458 368 8 6 11 19 20 16 12 12 591 711 9,9 10,4

315 1000 458 368 12 10 18 27 35 28 20 16 1001 1121 14,5 15,2

400 600 518 453 8 6 11 18 24 23 17 18 591 751 16,1 16,9

400 1000 518 453 7 9 15 25 35 36 21 20 1001 1161 27,1 28,6

400 1250 518 453 13 11 18 32 43 44 28 26 1215 1375 27,1 28,6

500 600 702 555 4 6 12 16 15 12 8 9 591 751 23,5 24,5

500 1000 702 555 6 9 16 23 26 20 12 13 1001 1161 39,4 41,4

500 1250 702 555 7 12 20 28 35 31 17 18 1215 1375 39,4 41,4

630 600 751 687 4 5 11 13 15 12 8 9 591 751 24,5 25,7

630 1000 751 687 5 9 15 19 24 19 11 13 1001 1161 36,5 38,5

630 1250 751 687 7 10 19 24 28 21 13 13 1215 1375 42,5 44,9
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Ød1

[nom] 
l

[nom]
a × b

Indsætningsdæmpning [dB] i oktavbånd [Hz] Model

l L 3 4
[mm] [mm] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [mm] [mm] [kg] [kg]

100 300 252 154 10 10 10 14 23 17 17 13 278 358 1,6 2,1

100 600 252 154 14 16 15 20 30 35 33 30 591 671 2,6 3,5

100 1000 252 154 19 25 21 28 41 46 50 42 1001 1081 3,9 5,4

125 300 263 177 9 10 8 12 21 16 15 11 278 358 2,2 2,3

125 600 263 177 14 14 14 18 30 34 33 25 591 671 3,6 3,9

125 1000 263 177 18 20 20 26 41 46 50 42 1036 1116 5,5 5,9

160 300 280 212 4 8 6 11 17 13 9 8 313 393 3,0 3,2

160 600 280 212 11 9 11 17 28 30 24 17 626 706 4,7 5,0

160 1000 280 212 17 14 16 23 38 43 42 26 1036 1116 6,9 7,3

200 300 361 253 6 5 8 12 12 11 7 7 313 393 4,1 4,2

200 600 361 253 14 7 11 17 28 24 19 15 626 706 6,4 6,7

200 1000 361 253 17 12 17 23 38 38 31 22 1036 1116 9,4 10,0

250 600 431 303 6 7 11 18 22 19 14 13 591 711 7,9 8,4

250 1000 431 303 13 11 16 24 37 33 22 18 1001 1121 11,4 12,1

315 600 458 368 7 5 10 17 19 14 12 11 591 711 9,1 9,7

315 1000 458 368 11 9 15 23 32 24 18 15 1001 1121 13,2 13,9

400 600 518 453 5 5 8 16 15 10 8 9 591 751 13,3 14,2

400 1000 518 453 6 8 13 23 25 15 10 11 1001 1161 24,1 25,6

400 1250 518 453 12 9 14 23 31 19 13 14 1215 1375 24,1 25,6

500 600 702 555 4 5 10 14 11 7 6 8 591 751 21,6 22,6

500 1000 702 555 5 7 12 21 19 11 9 10 1001 1161 36,2 38,1

500 1250 702 555 7 9 18 23 22 14 11 13 1215 1375 36,2 38,1

630 600 751 687 3 5 10 11 8 6 6 6 591 751 23,3 24,5

630 1000 751 687 4 7 15 18 13 10 8 8 1001 1161 33,4 35,4

630 1250 751 687 6 9 18 21 16 11 9 11 1215 1375 38,6 41
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KVDPX model 3 og 4

Cirkulær lyddæmper med lav KVDPX 
byggehøjde
Dimensioner og lyddata


